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Technische Mitteilung

GROB G 103

TWIN II
TM 315-16 .

Gegenstand:
(Subject)

Betroffen:
(Effectivity)

Dringlichkeit:
(Accomplishment)

Vorgang:
(Reason)

MafBnahmen:
(Instructions)

Material:
(Material)

Gewicht und
Schwerpunktlage:

- (Weight and balance)

Hinweis:

(Remarks)

Mattsies, den 19.11.1981
gez. i.A. Dipl.Ing. H.

LS

Wilger

Howt bl

Einbau eines vergrsferten Hohenruders.

Segelflugzeug GROB G 103 "TWIN II".
alle Werknummern

Wahlweise nachriistbar.

Ausristung der GROB G 103 TWIN II"'mit dem
vergrsfBerten Hohenruder der GROB G 103 A
"TWIN II ACRO" gemdf Zeichnung Nr. 103A-

3520.

1. Austausch des Hohenruders (103B-3520) mit
der max. Rudertiefe von 212 mm (26,4%) ge-
gen das Hohenruder (103A-3520) mit der max.
Rudertiefe von 233 mm (28%).

2. Austausch der Seiten 2,4,12,13 und 17 im
Wartungshandbuch GROB G 103.

3. Einstellung der Ruderausschlige gemidl War-
tungshandbuch Seite 12 (Ausgabedatum 19.11.81)

4. Durchfihrung einer neuen I.eergewichtsschwer-
punktwigung.
1 Hohenruder Nr. 103A-3520.

5 Seiten zum Wartungshandbuch GROB G 103
(Seite 2,4,12,13 und 17) mit Ausgabedatum

19.11.81.
Das Material ist beim Hersteller zu beziehen.

Schwereres Hohenruder, Wdagung erforderlich.

Die ordnungsgemdidfBe Durchfiihrung der Mafnah-
men 1 bis 4 durch eine sachkundige Person ist
von einem Prifer Klasse 3 mit entsprechender
Berechtigung zu iberpriifen und im Bordbuch zu
bescheinigen.
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