L 306 Astir CS
GROB A:;ii CSs 77

Technische Mitteilung

FLUGZEUGBAU M 102-9 Astir CS Jeans
Gegenstand: Einbau von auswechselbaren Pilotentrimmgewichten
(Subject)
Betroffen: Segelflugzeug Muster ASTIR CS ab Werk. Nr. 1001
(Effectivity) Segelflugzeug Muster ASTIR CS 77 ab Werk Nr. 1601
Segelflugzeug Muster ASTIR CS JEANS ab Werk Nr. 2001
Dringlichkeit: wahlweise
(Accomplishment)
Vorgang: Fiir Pilotengewichte von weniger als 70 kg sind Trimm-
(Reason) gewichte erforderlich. Die Anlage erlaubt die Mitnahme
von Trimmgewichten fiir Pilotengewichte von 55 kg- 70 kg
Massnahmen: 1. Einbau der Trimmbox links/rechts nach Zeichnung
(Instructions) 102-7650/7651 durch den Hersteller oder einen
luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender
Berechtigung.

2. Flugzeugwigung mit Trimmbox ohne Gewichte und
Erstellen eines neuen Wigeberichtes.

3. Anbringen der Hinweisschilder auf den Trimmboxen,
bzw. neben dem Beladeplan. Einheften der Aus-
tauschseiten in das Flug-und Betriebshandbuch.

Material: je 1 Trimmbox links/rechts (102-7650/7651) komplett
(Material) mit Befestigungsmaterial und
6 Trimmgewichten (102-7650.01) rot
3 Hinweisschilder, 2 Handbuchseiten
Gewicht und siehe ‘Massnahme 2
Schwerpunktlage: ’

(Weight and Balance)

Hinweise: Die ordnungsgemdidfle Durchfithrung der Massnahmen ist

(Remarks) von einem luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender
Berechtigung im Bordbuch zu bescheinigen.

Mindelheim, den 14. 2. 1978
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