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SERVICE BULLETIN

MESSERSCHMITT-B0LKOW-BLOMM GMBR ’ ) . .
© MENTHEN~OTTOBRUNN « UNTEANEHMENSRBEREICH FLUGZEUGE Tel. MGnchon {08%) BC D0 5208

Muster; Segelflugzeug PLHUELUS *
Baureihe: : "Al,.B1, B2, C :
Betrifft: - . Flossenstange 15 120 — 4274

- Arbeit: Kontrolle des Palmasses der Gabel

DPringlichkeit: Vor nidchstem Flug

A, Giltigkeit: Alle Werk-Nr, o :

B, Anlaf; Bei einer Maschine wurde Deformation der Flossen-—
stange festpestellt. Dieser Fall erfordert Uber-
prifang des oben angegebenen Bauteiles.

C, Beschreibung: Bei demontiertem HohenlELtwerk folgendes Mal .
kontrellieren: -
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Wird Abweichung festgestellt, Seitenruder abbauen,
Flossenstange ausbauen. Die ausgebaute Flossenstange
mufl gegen eine-ncue ausgetauscht werden. Darauf Lin-
gewiegen wird, da Deformation der Gabel durch unsach-
geméBe Handhabung bei Montage und Demontage des HShen-
-leitwerkes verursacht werden kann, daB die Hinweise
in Flug- und Betriebshandbuch eingehalten werden. Be-
sonders wichtipg ist: elnwandfrele Bewenllchhe1t der
- . Gelenklager. . -
P. Durchfithrung: Vor ndchstem Flug. ‘
. Arbeitszeit: ca. 1/2 Stunde
+ Material: Falls Flossenstanpge getauscht werden mul, suagebante
Flossenstange an die Firma
Fiberplastechnik . Lmndner
OrtgstraBe 70
7959 Walpertshofen
senden und von dort neue Flossenstange beziehen.
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G. Werkzeuge: Keine Senderwerkzeuge erforderlich.

H. Gewichte und _ . ' :
. - Schwerpunktlg,:Keine Auswirkung

I. Handbiicher: Keine Ausw:rkung !
"K. Abnahme: Bei: Einbau einer neuen Flossensiange Prufer nlasse II1.
L. Anlagen: Keine -

M. Ausgabe: - An alle Malter der oben angegebenen Bnurezuen und

betroffener Luftfahrttechnischer Betriebh,
Ancrkannt duren e
Luftfabrt-Bundesamt ;2

: 6%
Datum 6/76 . - 02, Sep. 1976

Nr. PHOEBUS 27~ gy
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@ SERVICE BULLETIN

MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOKM GMBH

MUNCHEN—-OTTOBRUNN - UNTERNEHMENSBEREICH FLUGZEUGE Tal. (082} 600052 36
Muster: Segelflugzeug PHOEBUS
Baupreihe: Al Bl B2, C
Betritft: Flossenstange, Baureil Nr, 15 120-4274
Arbeir: Kontrolle des PaBmaBes der Gabel
Dringtichkeirt; Vor nichstem Flug
Gillrigkeir: Alle Werkaummern
8. AnlaB; Bei einem Flugzeug wurde eine Deformation des Gabelkopfes der Hohenruder-

Flossenstange (in der Seitenflosse) festgestellt, Dieser Fall erfordert die Uber-
priifung der Stangengabel bei allen Flugzeugen o.a. Serien.

. Beschreibung: Das Hohenruder ist gem. Flug- und Betriebshandbuch abzubauen und das MaB der
Gabel gemdl der Abbildung zu konmollieren, Wird eine Abweichung auBerhalb
des Toleranzbereiches festgestellt, ist die Flossenstange gegen eine neue auszu-
tauschen, Dazu ist das Seitenruder abzubauen,
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ANMERKUNG
Die Ein- und Aushauhinweise im Flug~ und Berriebshandbuch sind zu beachten, Bei
unsachgemifer Handhabung kann eine Deformarion erfolgen, Keine Gewalt anwen-
den. Finwandfreie Beweglichkeir der Gelenklager ist wichtig.

. Durchfiihrong: Sachverstindiges Personal
E. Arbeitszeir: Ca. 1/2 Stunde
F. Material; Falls Flossenstange defekr, einsenden an

Firma R. Lindner
Orisstrafle 70
D 7958 Walperishofen
und dort eine neue Flossenstange anfordern,
G. Werkzeuge: Keine Sonderwerkzeuge erforderlich
H. Gewicht und
Schwerpunktlg, : Keine Auswirkung

l. Handbiicher: Keine Auswirkung
K. Abnahme: Einbau einer neven Flossenstange, Prifer Klasse 3
Genehmigung; Entwicklungshetrieb I EAB
td., Anlagen: Keine
N.  Ausgabe: An alle Halter der o.a. Flugzeuge und betroffenen Luftfahrrrechnischen Betrieb
Datum 7/78 Nr. PHOEBUS 27-60/1
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LTA  Fé- 72 6%

Lufifahri-Bundesami ' 38 BRAUNSCHWEIG, do ‘
I 13.303.81 ~76-268 : Povhaten " 30,September 1976
'Higwoill \ .

Durch diembd Hittellung untarrichtet 5io dap LBA voral Uber den Inhmlt einer besbeichtigten
Luftttiohtigked taenweisung (LTA), deren endglitiger Text demnlichet in den Nsehrichten fup
Luftfahrer, Teil II {NfL II) bekanntgesecht werden wird. Ramtﬂyirbindliuh it die LTA nuu-
schlieDlich in der hnmg ihrer Bnhnntunchung in den HfL.

HL&E&LHL&H&EMQ&LWS(h““"f)
Hach § 14 dsr Botriubnurdmmg fir Lu!‘tfnhrtcnrae {RLL II—ZE/TO) vird muhntahum- Luft=
tlohtigkeitsanveisung (LTA) erlaesen.
. Ein durch aie batroffenes Lultfehrtguriit derf{ nach dew in der LTA angwgebsnen Toramin, auler
Jur Zweeke dar Durshflihrung der Headnghmen nur in Betrieob’ gencmmen wordam, veonrn d!.o aogaord-
futen Hadnahmen ordumcucﬂn dnrchprtl.lu.-t wordon sind -

V6= 268 Messerschmitt—Bolkow—Blohm Betroffene Segelflugzeuge:
L. Fhoebus Kﬂ B Be und 5.

N (Ger&te—Nr. 252).
Datum der Ausgabe: . Alle Werknummern.
30.3eptember 1976 . . .

Betrifft:-
'Ha ensteue;ung.

Anlaf:
Verfor?ung des Gabelkopfea der Hohenruderstoﬁstange (in der Seiten-
flosse). - - T

-~

Maﬁnahmen und Fristen'
Vor dem nachsten Flug iat daa Mag@ der Gabeldffnung der Hohenruder-

stoBstenge (P/N 15 120-4274) gemdf Abbildung zu priifen.
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Liegt es auBerhalb der angegebenen Taleranzen, ist die StoBstange

gegen eine neue auszutauschen.’
Die Arbeiten sind entsprechend dem Servics Bulletin auszufuhren.

Technische Mitteilung des Herstellers.
Service etin cebus
Die technische Mittelilung wird hiermit Bestandteil dieser LTA.

Durchfiihrung und Bescheini
Die Malnahmen aIEEivon einer eachkundigen Person durchzufiUhren.

Die anschlieBende Abnahme der ausgewechselten Stofstange hat durch

- einen Prlifer Kl1.3 zu erfolgen.
Alle MaBnahmen aind in den nach § 15 LuftBO zu fUhrenden Betriebs-

aufzeichnungen zu bescheinigen.
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Bei der Auswahl der zum Seildurchmesser passenden Seilverbindungen

und deren Herstellung sind die verbindlichen Verarbeitungsvor- '
schriften, die von den Herstellern der betreffenden Segelflugzeuge !
oder Motorsegler zu beziehen sind, zu beachten.

Anmerkung:

Liegen fur dltere Segelflugzeugmuster keine Verarbeitungsunter-
lagen vor, weil weder Hersgteller noch Musterbetreuer erreichbar
sind, 30 ist es zulHssig, die Verarbeitung in {lbereinstimmung
mit der Verarbeitungsanweisung eines anderen Segelflugzeugher-
stellers durchzufiihren, die fir verglelchbare Segelflugzeug-
muster Gliitigkelt het.

Fristen:
Mafinahme 1 + 2: Innerhalb 7 Tagen nach Erhalt der LTA.
MafBnahme 33 ag Bei der nichsten Grundiiberholung oder
b) bei notwendigem Austausch wegen Seilverschleif oder
Beschddigungen.
c) Bei Neubauten sofort nach Bekanntgabe der LTA.

Durchfilhrung und Bescheinigung:

Die ordnungsgemdfe Durchfiuhrung der MaBnahme 1 ist von einem Werk-
stattleiter des DAeC oder einem anerkannten luftfahritechnischen
Betrieb oder von einem Priifer Klasse 3 mit entsprechender Berechti-
gung im Luftfahrzeug-Bordbuch zu bescheinligen.

Die MafBnahme 2 und 3 sind vom Hersteller oder, wenn vom Hersteller
nicht anders festgelegt, von einem anerkarmten luftfahritechnischen
Betrieb mit entsprechender Berechtigung durchzufiihren und im
Luftfahrzeug-Bordbuch zu bescheinigen.

Die beiliegende Priifanweisung ist Bestandteil dieser LTA.

Sonstiges: '
Diese Eufttﬁchtigkeitsanweisung ersetzt die LTA-Ny. 74-323, Ausgabe
vom 27.8.1974



