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CLUB ASTIR II

/\ . o L3006 STANDARE
j Tachnische Mitteilung ——
QOB _ ASTIR IT
i ™ 102-11

— (TH 306-11) -
Gagenstand: Einbau ven auswechselbaren Pilotantrimm-
(Subject) gewichten

Betroffen:

(Effectivity)

Dringlichkelt:
(Accomplishment)

vorgalg:
(Reason)

Massnahmen:
(Instructions)

Material:
(Material)

Gawicht und
schwerpunktlage:
(Weight and
galance)

Hinweglisa:
(Remarks)

[

gez.: L1.A- Dipl.

1indelheim, den 26.11.1979

Segelflugzeug Muster CLUB ASTIR IT

ah Werk-dr. 5001

Segelflugzeud Mustar STANDARD ASTIR II
abh Werk-Mr. 5002

wahlweisa

Fiir Pilotengewichte VoI weniger als
70 kg sind Trimmgewichte erforderiich.
Die ARnlage erlaubt die Mitnahme VoI Trimmblel

fiir pilotengewichte von 55 kg bis 7C kg.

Der Einbau wird vom SFEED ASTIR ITI B ( G 104)
{ibernommern:

2. Flugzsugwdgung mit galtevorrichtund on
Gewichts und Frstellen eines neusn Vidge-

berichtes.

3. Anbringen der ginweisschilder zuf den Trimm-
boxen bzw. naben Gem Beladeplan 1M Cockpit
und Einheftsn des giaweises in das Flug-

handbuch.

2 Balzenblech (104-7525} xomplett wmit
Befestigungsmateri"l

Je 1 Deckel (104—7521/7522)

6 pilotentrimmgewichtse (104-7529.02)

5 minweisschilder, 1 Handbuchsesite {dieses

Blatt ist als Saite la ins Wartunqshandhuch

einzuheftean) :

sighe Massnahme 2.

keine et

32 ricanni
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