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Markierungen Zzur Kontrolle der ric
Mantage des ddhenleitwerks

Segelfliugzeus CLUB ASTIR II und
STANDARD ASTIR II ab Werk-Nummer 5

Spitsstens bis zum 285. Februar 198

{h

Vermeidung des Abldsens der Mzrkie
pfeils an Hohen- und Seitenflosse
Yontrolle der richtigen Héhenleitw
montage.

ia) Héhenlesitwserk gemEf Beschrelibu
im Flughzndbuch Seite 223 monul
Dabei ist dzraufl zu achten, dz
kegelidrmigen Sohrungsn in den
Innenringen dsr Lager des Hoone
werksholmes mit der gréferen §
nzch hintsn zelgen.

1b) Falls dies & Mzrkierungspfeile
Einhen- und Seitenflosse noch v
handen sind, missen sich diese
dapr richtigsn Montage decken.
altan schnlscht haftanden Prel
sind abzuziehen und die neuen
an der gleichen Stelle anzubr
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ic) Falls die & Mzrkisrungspfeils
Edhen- und Seitenflosse g=nz O
teilweise Zenlen, sind di=s res
chen slien Pilzile abzuzlienen U
die neuen zemiZb peilisgender 3
anzubringsn . Zuvor sind die Kle
1en mit LSsungsmittel zu entfe

id) Beim Aufkleben der neusi Pfeil
cas Deckpapier abzuziehen und
P{feil =it der durchsichtigen S
folis fesit anzureiben. Danzch
die Folia vorsichtig abzZzezogen
der Pf2il =zbermals angedrickt.

5t Stundan ist die Haftung SO

daR die Mzrkierungspiesils beim Ablkle-

ben des Luftspalts zwischen HS
und Seitesrleitwerk an der Sgit
Abklabeband iiherklebt werden K
ohne dzB die Cefahr besteht, d
sie mit & Ahklebebznd wieder

gezogsn W n.
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2) Das ginweisschild auf der Seiten-
flosse:

Hdhenruder angeschlossen
Fliigelschraube angezZogen
d5nenleitwerk gesichert

ist durch das Hinweisschilad:

Héhenruder angeschlossen
Marlkierungspfeile bezchten
Fliigelschraube angsTOgEDn
Hénanleitwerk gesichert
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zu ersetzsn.

3) Im Flugnandbuch sind die Seiten
und 23 auszubauschen., Der Aus-
tzusch ist auf Seite 1 zu besti-
tigan. Aufl Saite 23 wurden Hin-
weise zZur Kontrolls der H&haenleit-
werksmentage aufgenommsen.

zterial: 4 selbstklebende Marulerungspfelle
{(Materizl) 1 Hinwaisschild fiir Ssitenflossz
2 Austauschssiten zZud Fiughandbuch
Dazs Materizl zur ™ 306-195 13t DelR
Herstelier zu bezicshen.
Gawicht und kein -Binflud
Schwerpunktlaga:
{Weight =and Balance)
Hinwelise: Die ordnungsgenibe Durchfiinrung der
(Remarks) MzBnaznmen durch eine sachkundigs Person
ist von sinsm Priifer Klasse 1 mit ent-
sprechender Berechtigung im Rordbuch ZU
hescheinigen.
Mattsies, den 01.10.80C
gaz. 1. A, Dipl.Ing. H. Wilser LBA anerksnnt am: 27.11.1980
pg: Falls Sie Ihr Flugzeus inzwischen weiterverkaul € nzben, bitten
wir Sie, die Sandung umgehend & da=n nauen Besitzer weigerzu-
leibken und uns seilne Anschrift mitzuteilen.
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