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Gegenstand: Austausch der Bolzen zur Befestigung des Hahenleitwearks
{Subject)
Betroifen: Segelfiugzeug ASTIR CS
(Effectivity) Alle Werk Nr. von 1001 bis 1536

Dringlichkeit:
(Accomplishrrient)

Vorgang:
{Reason)

Mafnahmen:
(Instructions)

Austausch des Kugelbolzens in der Hohenleitwerksnase gemal Maf-
nahme 1 und Austausch der 2 Bundbolzen im Lagertlech der Seitenilossa
gemaB MaBnahme 2 pis spatestens zum 30. September 1981.

Bei den genannten Segelflugzsugen wurden Kugelboizen mit Rissen im
geschnittenen Gewinde und Bundbolzen mit Rissen in der geharteten
Oberflache gefunden. Es ist nur eine kleine Anzahl ASTIR CS betrofien,
deren Werknummerm wir jedoch nicht sindeutig feststelten konnen. Dz
nach langerem Betried sin RiBforischritt auftreten kann, schreiben wir den
Austausch aller Bolzen vor. Die Ersatzboizen werden einer speziellen
Rifprifung unterzogen.

1. Austausch.des Kuaelbolzens in der Nass des Hahenlaitverks:
(Sighe Abbildung 1 und 2}

Bei der Bestellung des Ersatzbolzens geben Sie bitie den Kugel-Ourch-
messer des eingebauten Bolzens auf £ 0,1 mm genau an. Der neug
Balzen darf auf keinen Fall einen kisineran Durchmesser hzben, da er
sonst im Verschluf der Seitenflosse wackeli. Ist schon jetzt leichtes Spiel
vornanden, ist der Kugelbolzen 0.2 mm groBer zu bestellen.

Zum Austausch des Kugelboizens hendtigen Sie einen Schraubenzieher
{ca. 10 mm preit) und einen Gabelschlissal (SW 14 mm).

— Demontieran Sie zunachst das Hahenleitwerk von der Seitenflosse ab.

_ Bitte messen Sie genau die Einschraubtiefe (A) des alten Bolzans, weil
der neue Bolzen ebenso wieder eingebaut werden muB3, damit sich der
Einstellwinkel des Hphenleitwerks nicht &ndert.

— Mit dem 14 mm Gabelschilissel [Gsen Sie die M 10 — Mutter,

_ Den Schraubenzieher setzen Sie im Schiitz der Kugel an und drehen
den Kugelbolzen heraus.

— Der neue Kugelbolzen (102-3500.21) hat gin geroilies Gewinde und
wird nur in Verbindung mit der sgeziellen Sechskantmutter (102-
3510.21) verwendet.

Bemerkung: Fails lhr ASTIR CS vor kurzem repariert wurde, ist magiicher-
weise von uns schon ein neuer Solzen eingesatzt worden, der an der
Spezialmutter erkennbar ist. In diesem Fall entfallt der Austausch.

— Montieren Sie den neuen Kugelboizen (1 02-3500.21) mit Zahnscheibe
10,5 (DIN §797 phr) und Mutter (102-3510.21) gema3 Abbildung 1.

— Stellen Sie die ermiitelts Einschraubtiefe (A) ganau ein und kontermn Sie
den Bolzen durch Festhalten der Kugel mit dem Schraubenzieher und
Festziehen der Mutter mit dem Gabelschitssel. Ziehen Sie mit rotem
Lack einen feinen Strich vom Balzenschait Gber die Mutter nis auf die
Leitwerksschale, um gin spaieres Verdrehen kenntlich zu machern,
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— In Zwelfeisiallen messen Sie den Einsteliwinkel der Hénenflosse gemaBl
den Angaben im Handbuch und im Einsteilbericht nach.

- Bitte prifen Sie am eingeschraubten Bolzen, ob die im Leitwerk innen-
liegende Befestigungsrippe festsitzt. Sie ist durch den Ausschniit im
Holmsteg van hinten sichtbar. Falls die Rippe wackalt, nehmen Sie bitte
Kontakt mit dem Hersteller auf.

— Moniieren Sie das Hanenleitwerk wieder und schiieBen die Steuerung
an. Vergewissern Sie sich, daB es sicher sitzt. Fails der VerschiufBschie-
her an der Seitenflosse weniger ais 3 mm Hub von Stellung ohne Kugel
bis Stellung mit Kugel hat, ist die Kugel zu klein und Spiel in der
Verbindung zu erwarten (Siehe Abbildung 2). Es ist ein groBerer Kugsl-
bolzen einzusetzen.

- Ditie senden Sie den aiten Bolzen mit Angabe der Fiugstundenzahi und
der Startzzhl an die Firma Grob TFE, 8839 Mattsies, Am Flugplatz,
zuriick. Wir wollen die alten Bolzen untersuchen und vernindern, daB
sie wieder zum Einbau kommen. '

2 Austausch der 2 Bundbclzen im Laagerblech der Seitenilosse
{siehe_Abbilduna 3)

Der Austausch der beiden Bundbolzen ist einfacher als beim Kugelboizer
und geht folgendermafien vanstatten. Sie benodtigen dazu einen Scorau-
benzieher (6 mm breit) und cinen Gabeischlitssel (SW 13 mmy) sowie
mdglichst einen Drehmomentschiissel.

— Demantieren Sie das Hohenleitwerk vaon der Seitenflosse.

— Mit dem 13 mm Gabeischilssel l0sen Sie die M 8 — Stoppmutter am
hinteren Ende der Bolzen. Wenn sich der Belzen mit der Mutter drent,
haiten Sie ihn mit dem Schraubenzieher {est

_ Beim Entfernen der Balzen achten Sie darauf, dafd die groBen Scheiben
an der Aluminiumgplatte verbieiben.

— Seizen Sie die neuen Bolzen (102-2142.46) ein und vergewissern Sie .
sich an Hand ven Abbildung 3, daf sie richtig in den groBen Scheiben
sitzen. Verwenden Sie eine neue M 8 Stoppmutter und ziehen diese nur
so fest, daf sie sicher halt.

Achtung: Ziehen Sie die Mutter nicht zu fest an. Verwenden Sie einen

Drehmomentschifissel und haiten Sie ein Anzugsmoment von 13 Nm
genau ein.

— Montieren Sie das Hahenleitwerk wieder und schlieBen die Steuerung
an. Vergewissern Sie sich, daB es sicher sitzt. Ein leichies Spiel ist
zuldssig.

— Bitte senden Sie die alten Boizen mit Angabe der Fingstundenzahi und
der Startzshl an die Fima GROEB TFE, 8939 Matisies, Am Flugplaiz,
surdck. Wir wollen die Bolzen untersuchen und verhindern, daB sie
wieder zum Einbau Kommen. |
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Material: 1 Kugelbolzen 102-3500.21
(Material) (Bet Bestellung Durchmesser auf = 0,1 mm genau angeben)
1 Mutter 102-3510.21 '
i Zahnscheibe 10,5 DIN 6797 phr
"2 Bundboizen 102-2142.46 _
2 Sechskantmuttern (Stoppmuttern) M8, LN 2348
Das Material ist beim Hersteller zu bezienen. Bitte verwenden Sie dazu
beiliegenden Bestellschein.
Gewicht und Kein Einflu.
Schwerpunkilage:
(Weight and Balance)
Hinweise: Die ardnungsgemaBe Durchilinrung der Mafinahmen durch eine sachkurn-
{Remarks) dige Person ist von einem Prifer Klasse 3 mit entsprechender Berechti-

gung im Bardbuch zu bescheinigen.

Bei Reparaturen ven Beschidigungen im Leitwerksbereich infolge Uberia-
stung sind der Kugelbeclzen und die Bundbolzen grundsétziich auszutau-
schen.

Mattsies, den 10. 06. 1981

gez. i. A. Dipl.-ing. H. Wilser LBA anerkannt am 15. 06. 1281

P.S.: Fails Sie Inr Flugzeug inzwischen weiterverkautt haben, bitten wir Sig, die Mitteilung -an den
neuen Besitzer weiterzuleiten und uns seine Anschritt rmitzutailen.




