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Gegenstand: Ernéhung der Betriebszeil.

Betroffen: Segelflugzeuge ASTIR CS, ASTIR cs 77 und ASTIR CS
Jeans, aile Werknummerr.

Dringlichkeit: Vor Erreichen einer Betriebszeit von 3000 Fiugstunden, '
spétestens bis zum 31. 12. 1981. .

Vorgang: Die Ergebnisse der an Tragfliigetholmen nachtraglich durch-
geilihrten Betriebsiestigkeitsversuche haben den Nachweis
orbracht, daB die Betriebszeit der GFK-Segelilugzeuge und
-Motorsegier auf 6000 Fiugstunden erhdht werden kann,

-wenn fiir jedes Stick in einem speziellen — In das Wartungs-
handbuch aufgencmmenen — Mehrstufenprifprogramm die
Lufttichtigkeit nachgewiesen wird. i

Mziinahmen: In das Beiriebshandbuch ist ein Abschnitt mit dem Titel

_Prifungsablaui zur Erhdhung der Betrisbszeit”
aufzunehmen (Seite 29)

AuBerdem sind die Seiten 2 und 3 auszutauschen.

Material: 7um Betriebshandbuch die Seiten 2, 3 und 28 mit Ausgabe-
datum 30. 09. 1981.

Hinweise: . Die ordnungsgemate Durchiihrung der Mafinahme ist durch
einen Prafer Kl. 3 in einem Nachprilischein und im Bordbuch
zu hescheinigen.

Mattsies, den 30. 08. 1881 LBA anerkannt aim:
09. 11.81
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