SERVICE BULLETIN

MESSERSCHMITT-8SLKOW-BLOHM GMBH

MUNCHEN—DTTOBRUNN

UNTEANEHMEMNSBEREICH FLUGZEUGE Tel. Minchen (0 89) 60 00 82 38

Madel:
Mark:
Subjecr;
Work:

Priority

Glider PHOEBUS

Al, Bl

Lever for mudder control cable 15120-4236
Crack test of welds

Prior to next flight

A, Applicable:

B. Reasori:

C. Descripticn:

D. Performance:
E, Authorizartion:
E, Wosking hours:

G, Marerial:

H. Tools:

L. Welght and
balance;

K. Manuals;
L. Acceptance:
M, Enclosures;

N. Distzibution:

Date 3/15

Revision:

Serial No, 702-751

Due to gust load, the rudder of 2 parked glider buffeted and the weld of the
rudder cable lever on the central bearing tube cracked. The crack test revealed
a poor quality of the weld., This individual case requires checking of the cable
levers of the rspective manufacturing lot,

Reinove head support, baggage compartment, bucket seat. Loosen control cab-
les coming from the pedals from the cable lever, relesse rudder rod, remove
cable lever, Use magnifying glass {min. fivefold magnification to crack test
welds of removed cable lever. If cracks are found, replace cable lever by a new
cable lever,

Crack test by class JH Mainrenance Inspector

Development Unit I-EAB (FRG Reg. No,) and manufacturer

Approx, 1 hour

Supplier of cable lever;

Messers. R. Lindner, Fiberglastechnik,

D-7958 Walpertshofen,

Orisstrae 70

No special tools required

N/A
N/A
Class IIT Maintenance Inspector
None

All users of above serial no. and concerned service stations,

No. PHOEBUS 27-20/1
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Luftfahrt-Bundesamt 33 BRAUNSCHWEIG, den  16.4.1975
I 15-105. 6_f Flughafen

Iufttiichtigkeitsanweisung

Hach § 14 der Betricbeordnung filr Luf tfahrtgerit (NIL I1-26/70) wird nachetehands Lufttﬂnhtigkoitannueilung erlaccoen,

Eir durch die Lufttdchiigkeitaanveisung betroffenes Lufi{fahrtgeriit darf nach dem in dux Lufttlichtigktolitranveisung

engegebenan Termin suBsr flr Zweake dor Naohprlf nur in Betri
Srannpepenis Smiops ks dor prifung 0 Betrieb genomzen warden, wann dle angeordostan Malpahmen

75-52 Phdbus Betroffenes Segelflugzeugmuster:
Ao Phobus; Gerdte-Nr. 252

D?thm der Ausgabe Baureihe Al und Bl

16.4.1975 Werknummern 702 bis 751

Betrifft:
Selilhebel der Seitensteuerung

Anlap: ,
Kontrolle der Schweifinghte auf mangelhafte Qualit&dt der Ausfihrung.

MafBnahmen: '

Die Kopfstlitze, der Gepickkasten und die Sitzschale sind auszu-
“bauen., Am Seilhebel die von den Pedalen kommenden Steuerseile
losen. Die Seitenruderstange 1#8sen und den Seilhebel (Teilnum-
mer 15120-4236) ausbauen.

Am susgebauten Seilhebel sind die SchweiBndhte mit Hilfe einer
mindestens 5-fach vergriBerenden Lupe auf Risse zu priifen.
Falls Risse festgestellt werden, ist der Hebel auszutauschen.

Technische Mitteilung deg Herstellers:
MBB Service Bulletin Nr. 27-20/1
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dem nachsten Flug.

Durchfithrung und Bescheinigung:
Die MalBnahmen sind von einem Priifer Klasse 3 durchzufiihren.
Sie sind im Bordbuch zu bescheinigen.

Bemerkung: :
Lieferant fir Seilhebel: Fa. Fiberglastechnik
7959 Walpertshofen
Ortsstr. 70




