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MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOHM GMBH

MUNCHEN—OTTOBRUNN -

UNTERMEHMENSBEREICH FLLUGZEUWGE

Model; Glider PHOEBUS

Mark: Al, Bl1, B2, C

Subject: Fin rod, P/N 15 120-4274

Work: Check fork for tolerance

Priority: Prior te next flight

A, Effectivity; All serial numbers 4

B, Reason: Cn one glider, a deformarion of the fark head of the elevartor fin rod (in the
stabilizer) has been detected. This fact necessitates the inspection of the
pushrod on all gliders of the a.m. marks.

C, Descripticn: Remove the elevator according to the Flight & Operation Manual and check
the dimension of the fork against the figure below, In case the tolerance is
exceeded the fin rod shall be replaced by a new one. For this purpose, the
stabilizer rnust be removed,

K7
19 -3.021
NOTE
The instructions for installation and removal coptained in the Flight & Operation
Manual must be followed, Improper handling may cause deformartion. Apply no
force. Smooth operation of the ball-and-socker joints is important,

D. Performance by: Skilled persennel

L.  Working hours: 0.5 h

F, Marerial: When the fin rod is defective, please send it 1o

Fa. R. Lindner

Ortsstrafle 70

D 7959 Walpertshofen
requesting a new fin rod,

G, Tools: No special tools required

H., Weight and

Balance: N/A

I. Manuals: N/A

K. Acceptance: Installation of a new fin rod, Maintenance Class 3 Inspector {FRG Requirement)

L. Approval: Entwicklungsbetrieb I EAB (FRG)

M. Enclosure: None

N, Distribotion: All users of the above-mentioned gliders and the authorized service station

Date 7/76 No. Phoebus 27-60/1
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Tel. (089} 50 0052 36
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Luftfahri-Bundesam ‘ 3 BRAUNSCHWEIG, d :
I 13-303,61 ~76-268 ' 7 fughaten *  30.September 1976
-Hinwe:l.nx . .

Durch diemb Mitteilung unterrichtet .S5ie dae LBA vorat (ber den Inhmlt eiper besbaichtigten
Lufttiohtigksitsanweisung (LTA), deren endglitiger Tent demnfichst in den Naehrichten fur
Luftfahrer, Teil IT {NfL II} bekanntgemacht werden wird. Rlchel_\rirhindllcu iat die LTA aue-
schllsNlich in der Fassung ihrer Bekanntmschung in den MfL.

faaf sgggug;“!“glﬁwtguﬂ‘ (Entwvursc}
Nach § 14 der Hetrisbsordnung fur Lurttuhrtslrlt - {RLL 1:—25/70) wird nnchntahcndn Lufte
tlichtigkoitoanveisung (LTA) erlessen.
. Ein durch sie betroffenss Luftfahrtgerit darf nach dow Ln der LTE angegsbenen Termin,auber
fir Zwecks dar Durchfithrung der HeSnohmen,nur in Betrieb’ genommen woyden, wenn dt- angaord-
neten Hadnahmen urdnu.ngaclmﬂn dureh'nﬂlhl‘t vorden ll.nd -

76~ 268 Messerschmiﬁt-Bolkow—Blohm - Betroffene Segelflugzeuge:
] ) o Phoebus A1, Bi1, Be und 5.'

(Gerdte-Nr. 252).

Datum der Ausgabe: L Alle Werknummern.
0.8eptember 1 - Lo o

Betrifft: -
'Hﬁﬁens%suerung.

Anlafdt ‘
Verformung des Gabelkopfea der Hohenruderstoﬂstange (in der Seiten-

floasa). : e S

~

MaBnahmen und Fristen.
Vor dem nachsten Flug ist das MaB der Gaheldffnung der Hthenruder-

stoBstange (P/N 15 120-4274) gem#8 Abbildung zu prifen.
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Liegt es auBerhalb der angegebenen Tnleranzen, ist die StoBstange

gegen eine neue auszutauachen.
Die Arbeiten sind entaprechend dem Service Bulletin auszufUhren.

Technische Mitteilung des Herstallers.
Service etln oebug
Die technische Mitteilung wird hiermit Bestandteil dieser LTA.

Durchfihrung ‘und Bescheini
Die Mabnahmen SIEEEVQn elner sachkundigen Person durchzufiithren.

Die anschliefende Abnahme der ausgewechselten Stoflstange hat durch

. einen Prifer 1.3 zu erfolgen.
Alle MaBnahmen sind in den nach § 15 LuftBO zu fibrenden Betriebs-

aufzelchnungen zu bescheinigen,
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Bei der Auswahl der zum Seildurchmesser passenden Seilverbindungen

und deren Herstellung sind die verbindlichen Verarbeitungsvor- '
schriften, die von den Herstellern der betreffenden Segelflugzeuge !
oder Motorsegler zu beziehen sind, zu beachten.

Anmerkung:

Liegen fUr #dltere Segelflugzeugmuster keine Verarbeltungsunter-
lagen vor, weil weder Hersgteller noch Musterbetreuer erreichbar
sind, so ist es zulissig, die Verarbeitung in Ubereinstimmung
mit der Verarbeitungsanweisung eines anderen Segelflugzeugher-
stellers durchzufithren, die fiir vergleichbare Segelflugzeug-
muster Gliltigkeit hat.

Frigsten:
MaBnahme 1 + 2: Innerhalb 7 Tagen nach Erhalt der LTA.
MafBnahme 3: a) Bel der ndchsten Grundiiberholung oder
b) bei notwendigem Austausch wegen Seilverschleifl oder
Beschidigungen.
¢) Bei Neubauten sofort nach Bekanntgabe der LTA.

Durchfiihrung und Bescheilnigung:
Die ordnungsgemifie Durchfiihrung der MafSnahme 1 ist von einem Werk-
stattleiter des DAeC oder einem anerkannten luftfahritechnischen

Betrieb oder von einem Priifer Klasse 3 mit entsprechender Berechti-
gung im Luftfahrzeug-Bordbuch zu bescheinigen.

Die Mafnahme 2 und 3 sind vom Hersteller oder, wenn vom Hersteller
nicht anders festgelegt, von einem anerkannten luftfahritechnischen
Betrieb mit entsprechender Berechtigung durchzufiihren und im
Luftfahrzeug-Bordbuch zu bescheinigen.

Die beiliegende Priifanweisung ist Bestandteil dieser LTA.

Sonstiges: '
Diese Lufttiichtigkeitsanweisung ersetzt die LTA-Nr. 74-323, Ausgabe
vom 27.8.1974



