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STANDARD
T™M 306-12/2. ASTIR 1I

Gegenstand:
(Subjecr)

Betroifen:
(Effectivity)

Abweichung gegentber dem Gerédtekennblazt Nr.
306 bei Flugzeugen mit franzdsischer Zu-

lassung.

Segelflugzeug CL.UB ASTIR IIL ab Werk-Nr. 5001
Segelflugzeug STANDARD ASTIR IT ab
Werk-Nr. 5002

§ —

L3.06.80 (YO 7. 1.80 5. Wilser L

Dringlichkeit: bei der Stickprifung

(Accomplishment)

Vorgang: Znderung im Rahmen der franzdsischen Muster-
(Reason) zulassung - A

1. Die Schwerpunktkupplung der CLUB ASTIR II
und der STANDARD ASTIR I entf&lit wahl-
weise.

5 Haubennotzbwurfhebel 104-2610 an der
rechten Bordwand entfEilr.

3. Die Griffe der Haubenverschlisse
102C-2603/25604 werden durch grissere
mit Linge 80 mm ersetzi.

4. Der Bremsklappenbedienhebel 102C-4200.15
wird durch einen um 40 mm verldngerten
ausgetausche.

Massaahmen: lz. Beim Fahrwerks-Einbau der CLUB ASTIR I3
(Instructions) nach Zeichnung 102C-5010 entfallen folgende
Teile mit Befestdgungsschrauben:
- Schwerpunktkupplung G 73
- Seilkifig mit Ose und Seilrolle

lh. Beim S-Kupplungs-Eizobau der STANDARD
ASTIR II nach Zeichnung 104-2083 entfzllen
folgende Teile mit Befestigungsschrauben:

- Schwerpunktkupplung G 73
- Seilkifig mit Ose und Seilrolle
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lc. Das Drahtseil dex Kupplungsbetdtigung
wird mit Hiillse und Kausche an der
vardersten Bohrung des S-Be schlages
102C-5016 der CLUB ASTIR II bzw.
des S-Beschlages 104-2084 der STANDARD
ASTIR.TI befestigt. Auf die Sechskant-
schraube Mé x 50 (LN 9037) wird ein,
Rohrchen @8 x 1, 34 lang, aus 1.0308. 14,
(verzinkt) aufgeschoben und festgezogen.

1d. Der Eimbau entsprichr dann nachstehender
Skizze des S-Beschlags 102C-5016 der
CLUB ASTIR II. Die Skizze gilt sinnge-
miss fiir den S-Beschlag 104-2084 der
STANDARD ASTIR II.
(Ein Wiedereinbau der Schwerpunkt-
kupplung ist mdglich).

2. Der Haubennotabwurfhebel 104-2610
wird demoniiertc. Sitzschale und rechtes
Seitenceil entfernen. Lagerble ch und
Bowdenzug verbleiben im Flugzeug.

(Ein Wiedereinbau ist moglich))

3. Die Griffe 102C~-2603.13 der Hauben-
verschliisse sind durch Griffe mit einer
Linge von 80 mm zu ersetzen. Beide
Griffe sind rot zu fdrben. Sie dienen

beide zum jaubennotabwurf.

e

Der Bremsk‘appenbedienhebel 102C-4200.15
wird durch eiaen Hebel mit der Linge
337 mm ersetzi.. S "schale und linkes

Seitenteil entfernen.

5,.. Der 'I'_ri.mmh.ebel 102C-4200.16 wird
auf Handkrifte von 8 bis 12 daN eingestelli.
Sitzschale und linkes Seitenteil entfernen.
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Gewichts- und Schwer- ohne Einfluss
punktlage:
(Weigth and Balance)
Hinweisei. | . Die Durchiithrung der Massnahmen
(Remarks) - " ist bei der Stickprifung zu be-
: - R rgtitigen. Beil nachtriglichem Einbau
T e e e e =:'-'—';.'-z:_'msind die Massnahmen von einem !

Prifer Klasse III Im Bordbuch zu
bescheinigen.

-

Mindelheim, den 13.06.1980

i.A. Dipl. Ing. H. Wilser I.B A anerkannt
ff\u/\ ( \A’_. i
v LA %ﬁw /—/ﬂg_._.____\
2 UJ' Ult-:n 123
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Schwerpunktkupplungs-
; Be schlag, !

Ve

\ e e -
Rahrchen ¢ 8x1, 34 lang

/ N - -

Sechskantschraube M 6x50

.
i
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i awl|
Drahtseil mit LJ
Hilse und Kausche
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