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Jeans

Gegenstand:
. (Subject)

Betroffen:
(Effectivity)

Dringlichkeit:

(Accomplishment)

Vorgang:

(Reason)

MafBnahmen:
(Instructions)

Material:
(Material)

punktlage:

Gewicht und Schwer-

(Weight and Balance)

Sicherung am Handlochdeckel auf dem
Rumpfricken

Segelflugzeug ASTIR CS ab Werk-Nr.

1029 und von Werk-Nr. 1001 bis 1028
falls Handlochdeckel eingebaut.
Segelflugzeug ASTIR CS 77 ab Werk-Nr.
1601

Segelflugzeug ASTIR CS Jeans ab Werk-Nr.
2001

MaBnahme 1 vor jedem Flug

MaBnahme 2 vor der n&chsten Jahresnach-
priifung, spédtestens jedoch bis zum
31.05.1980.

Es besteht die Gefahr, daB der Hand-
lochdeckel mit Gummizugbefestigung durch
Sogeinwirkung abhebt, in den Rumpf ge-
zogen wird und die Steuerung behindert.
Derartige F&dlle sind bei anderen Flug-
zeugen bekannt geworden. Vorsorglich
werden folgende MaBnahmen angeordnet:

1. Vor jedem Flug ist der Handlochdeckel
auf dem Rumpfriicken sorgfidltig abzu-
kleben, um ein mdgliches Abheben
zu verhindern.

2. Vor der ndchsten Jahresnachpriifung,
spdtestens jedoch bis zum 31.5.1980,
ist in der Offnung des Handloch-
deckels gem&B Reparaturanleitung
zur TM 306-13 ein Sicherungsbligel
anzubringen, um ein Hineinfallen
auszuschlieBen.

Das Material gemdB Reparaturanweisung
zur TM 306-13 ist beim Hersteller zu
beziehen.
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Hinweise: Die MaBnahmen 1 und 2 kdnnen vom
(Remarks) Flugzeugfihrer oder von einer sach-

kundigen Person durchgefiihrt werden.

Die ordnungsgemdBfe Durchfliihrung der
MaBnahme 2 ist von einem anerkannten
Priifer oder von einem anerkannten
luftfahrttechnischen Betrieb mit
entsprechender Berechtigung im Bord-

buch zu bescheinigen.

Mattsies, den 5.2.1980 LBA anerkannt

gez. 1.A. Dipl. Ing. H. Wilser
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Einbau eines Sicherungsbiigels in die Offnung des Handlochdeckels auf dem Rumpfriicken

Material:

Werkzeug:

Arbeitsgang:

Bemerkung:

3. 3. 1980

Sicherungsbligel (102-W2653)
Senkschrauben M4 x 15 DIN 963-5.8 verzinkt
Scheiben 4,3 LN 9025

Sechskantmuttern M4 LN 9348
Karabinerhaken

= MNMNN =

Spiralbohrer @ 4,2 mm
Senker 90°

mittelgroBer Schraubenzieher
Gabelschliissel Weite 7 mm
Flachzange

—t b —t i

Der Sicherungsbiigel ist nach beiliegender Skizze in der Offnung des
Handlochdeckels anzubringen.

— Zun&chst ist der Handlochdeckel zu 6ffnen und der Schlisselring mit
dem Gummizug von der Ose des Deckels zu I6sen.

— Der Biigel wird 93 mm vom vorderen, duBeren Rand der Offnung recht-
winkelig zur Rumpflangsachse eingepaBt. Die Enden des Blgels sind
entsprechend der Rumpfkrimmung so zu biegen, daB sie glatt anliegen
und die Bohrungen an die angegebene Stelle des Randes der Offnung
kommen.

— Vor dem Bohren ist noch zu prifen, ob der Handlochdeckel in keiner
Lage durch die verbleibende Offnung in Flugrichtung hinter dem Siche-
rungsbiigel paBt. Ansonsten ist der Bligel noch 2 bis 3 mm nach hinten
zu verschieben. Er darf aber keinesfalls unter die Ose des Deckels zu
liegen kommen, da sonst der Gummizug nicht mehr eingehéngt werden
kann.

— Nun werden die Schraubenlécher nach dem Biligel angezeichnet und mit
einem 4,2-mm-Bohrer gebohrt. Die Senkung fir die Schraube ist vor-
sichtig anzubringen, daB der Rand nicht ausreiBi.

— Ist alles angepaBt, wird der Bligel mit beiliegenden Schrauben befestigt.

— Der Schliisselring wird in den Karabinerhaken eingedreht und dieser in
die Ose des Deckels eingehangt. (Der Deckel kann damit wéhrend der
Flugzeugmontage vom Gummizug geldst werden).

— Sollte der Gummizug durch die Verlangerung des Karabinerhakens nicht
mehr stramm genug sein, so ist er durch einen Knoten zu verkiirzen.

Der Handlochdeckel ist mit dem Biligel gegen Hineinfallen gesichert. Um
den Deckel auch nach Durchfiihrung aller MaBnahmen am Abheben durch
Sogeinwirkung zu hindern, ist es sinnvoll, ihn vor jedem Flug durch zwei
kurze Streifen Klebeband zusétzlich zu befestigen.

gez. Dipl. Ing. H. Wilser
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